stran 16970 / $t. 117 / 20. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

SLOVENJ GRADEC

56880. Odlok o obéinskem podrobnem prostorskem
nacrtu bencinski servis Stari trg

Na podlagi 16. ¢lena Statuta Mestne obéine Sloven;j
Gradec (Uradni list RS, §t. 29/99, 24/03) in petega odstavka
61. élena Zakona o prostorskem naértovanju (ZPNacért) (Uradni
list RS, §t. 33/07) je Mestni svet Mestne obé&ine Slovenj Gradec
na 12. seji dne 27. 11. 2007 sprejel

ODLOK

0 obc&inskem podrobnem prostorskem nacrtu
bencinski servis Stari trg

I. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme obdéinski podrobni prostorski
nacrt bencinski servis Stari trg (v nadaljevanju: OPPN), ki vse-
buje ureditveno obmoéje OPPN, prostorske ureditve, pogoje
za umestitev naértovanih ureditev v prostor, pogoje za resitve
prometne in komunalne infrastrukture, resitve in ukrepe za varo-
vanje okolja in kulturne dedis¢ine, resitve in ukrepe za obrambo
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami, nacrt parcelacije
in etapnost izvedbe ter vplivno obmocéje prostorske ureditve.

2. ¢len
(sestavni deli OPPN)
Kartografski del OPPN obsega naslednje graficne na-
Crte:
1. Naért namenske rabe prostora

1.1. Izsek iz dolgoroénega plana M 1:5000
1.2. Naért namenske rabe prostora M 1:2500
2. Kartografske podloge
2.1. Geodetski nacrt M 1:500
2.2. Katastrski nacrt M 1:2880
3. Naért ureditvenega obmogja z nacrtom
parcelacije
3.1. Ureditveno obmocje M 1:500
3.2. Lega v SirSem obmo¢ju
3.3. Nacrt parcelacije M 1:500
4. Naért umestitve nacrtovane ureditve
v prostor
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija
— nivo pritli¢ja in zunanja ureditev M 1:500
4.2. Prometno tehniéna situacija, idejna
viSinska regulacija in naért
intervencijskih poti M 1:500
4.3. Zbirni naért komunalnih vodov
in naprav M 1:500

3. ¢len
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:

. lzvle€ek iz dolgoroénega plana MOSG
. prikaz stanja prostora

. strokovne podlage

. smernice in mnenja

. obrazlozitev in utemeljitev OPPN

. povzetek za javnost

. seznam lastnikov parcel

. spis postopka in sprejemanja akta.
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4. ¢len
(izdelovalec OPPN)

OPPN in strokovne podlage je izdelal LM Projekti, Peter
LOJEN, s.p., Velenje, pod stevilko projekta 2006/54 v juniju
2007.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

5. ¢len
(opis prostorske ureditve)

Z OPPN se znotraj ureditvenega obmoc¢ja predvidi gra-
dnja bencinskega servisa s pripadajo€o zunanjo, komunalno
energetsko in prometno ureditvijo in se doloéi pogoje glede
posegov v obstojece objekte.

6. ¢len
(Clenitev ureditvenega obmogja)

Ureditveno obmogje obsega prostorsko enoto Ct4 — Erpal-
ka Stari trg in je opredeljeno kot ena prostorska enota.

Il. UREDITVENO OBMOCJE OPPN

7. ¢len
(ureditveno obmocéje OPPN)

Lega

Lega ureditvenega obmodja je razvidna iz kartografske-
ga dela OPPN — Ureditveno obmogje (grafi¢ni list §t. 3.1.) in
Lega v SirSem prostoru (grafiéni list §t.3.2.).

Na severu meji na obmogje regionalne ceste R1-227
Slovenj Gradec—Kotlje, na jugu meji na obmoéje kmetijskih
zemlji§¢€ (K), na zahodu na obmogje Sn ter na vzhodu na strugo
vodotoka Suhodolnica.

Meja

Meja obmoc¢ja OPPN poteka v katastrski ob¢ini Stari trg.

Meja obmocja OPPN se priéne na jugozahodnem robu ob-
mocja v tocki §t. T1, ki se nahaja na meji med parcelama §t. 223/7
in 223/9 ter poteka ob lokalni cesti s parcelno $t. 1289/7 do toc¢ke
T2 se nahaja na meji parcel 223/9, 223/8 in 1374/4. Dalje poteka
meja po mej med parcelama 223/8 in 1374/4 do tocke §t. T3, ki
se nahaja na preseci$céu parcel 1374/4 in 1374/3 ter precka ce-
sto s parcelno §t. 1392 do tocke $t. T4, ki se nahaja na meji med
parcelama 224/4 in 1392. Dalje poteka meja po parcelni meji
med parcelama 224/4 in 219/1 ter 1392 do tocke §t. T5, ki se na-
haja na meji parcel 219/1, 1392 in 1342/2. To¢ka T5 predstavlja
skrajni vzhodni del ureditvenega obmocja. Dalje poteka meja do
tocke §t. T6, ki se nahaja na meji med parcelami 1342/2, 1374/1
in 222/3 in poteka dalje do tocke $t. T7, ki se nahaja na meji par-
cel 1374/1, 1392 in 222/3 in dalje do tocke §t. T8, ki predstavlja
mejnik med parcelama 222/3 in 1374/1, kjer meja nato preck par-
celo 1374/1 do tocke $t. T9, ki se nahaja na meji med parcelami
1374/1, 241 in 223/11. Od tu poteka meja po parcelni meji do
tocke §t. T10, ki se nahaja na meji med parcelami 223/11, 226/20
in 1374/1 ter se nadaljuje do to¢ke &t. T11, ki se nahaja na meji
med parcelami 226/20, 226/21, 223/12 in 223/11. Od tu dalje
poteka meja po robovih parcele 223/12 do toc¢ke §t. T12 in T13,
od koder se usmeri do to¢ke $t. T14, ki se nahaja na meji med
parcelami 223/5, 226/19 in 223/11. Od tu poteka meja obmogja
po juznih mejah parcel 226/19 in 226/15 preko tock s §t. T15,
T16, T17, T18, T19 in T20 in poleg omenjenih parcel meji na
parcele s §t. 223/5, 226/5, 226/16, 226/13, 226/12, 226/14 in
223/10. Od tocke s $t. T20 poteka meja obmocja po parcelni meji
med parcelama 223/9 in 223/10 do tocke §t. T21, ki lezi na meji
med parcelami 223/9 in 223/7, ter se zakljuéi v toc¢ki st. T1.

Meja obmocja OPPN je analiti¢no obdelana s koordinata-
mi lomnih to¢k obodne parcelacije.

Meja obmocja OPPN je razvidna iz kartografskega dela
OPPN - Ureditveno obmogje (grafi¢ni list t. 3.1.), ki je sestavni
del opisa poteka meje OPPN.

Povrsina

Povrsina ureditvenega obmoc¢ja OPPN znasa 10.303m?2.

8. ¢len

(trajne in zaasne ureditve)

Trajne in zaasne ureditve so razvidne iz kartografskega
dela OPPN — Ureditveno obmogje (grafi¢ni list §t. 3.1.).
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Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem obmocju
OPPN. Izven ureditvenega obmoé¢ja OPPN je predvidena iz-
gradnja dela meteorne kanalizacije za odvod oc¢i$€enih mete-
ornih in fekalnih vod v vodotok Suhodolnica. Trasa meteorne
kanalizacije bo potekala preko parcel 223/2, 241 ter se bo
izlivala v vodotok Suhodolnica na parceli 1342/2.

Zacasne ureditve niso predvidene.

9. élen
(vplivno obmogje)

Sestavni del meril in pogojev za dolo€itev vplivhega ob-
mocja je prikaz vplivnega obmocgja v kartografskem delu OPPN
— Arhitektonsko ureditvena situacija (grafiéni list §t. 4.1).

Vplivho obmocéje prostorske ureditve iz 5. ¢lena tega
odloka obsega:

— vse zemlji§¢e znotraj ureditvenega obmogja,

— zemlji$€a s parcelnimi Stevilkami 223/2, 241 in 1342/2,
vse k.o Stari trg, ki lezijo izven ureditvenega obmocja OPPN.

V &asu gradnje se vplivno obmo¢je ne povecuje.

IV. UMESTITEV NACRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR

10. ¢len
(opis vplivov in povezav s sosednjimi obmogji)

Predvidena poslovna raba prostora ne bo imela obre-
menilnih vplivov na obstojeéo rabo prostora v okolici in ne bo
predstavljala bistvene dodatne obremenitve na Ze vzpostavlje-
no prometno in komunalno energetske infrastrukturo v SirSem
obmodju. Predvidena gradnja ne bo vplivala na podobo krajine,
saj lezi ureditveno obmoéje OPPN znotraj ureditvenega ob-
mocja naselja. Vplivov novogradnje na varnost pred pozarom,
na higiensko in zdravstveno zascito, na varnost pri uporabi
ter pred hrupom, na poslabsanje bivalnih razmer zaradi spre-
membe osonéenja ni, oziroma se z izvedbo posegov stanje ne
poslabsuje.

V blizini je vsa infrastruktura potrebna za normalno oskr-
bo obravnavane lokacije — prometno se obmogje navezuje na
obstojeco regionalno cesto, ki pre¢ka severni del ureditvenega
obmocéja OPPN. Cesta je predvidena za rekonstrukcijo — pred-
videna je izgradnja zavijalnega pasu. Naértovane ureditve
omogocajo prikljuéevanje tako na obstojeco cesto kot tudi na
nacrtovano rekonstrukcijo ceste.

11. €len
(elementi umestitve nacrtovane ureditve v prostor)

Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazani-
mi v graficnem delu OPPN — Arhitektonsko zazidalna situacija
— nivo pritli€ja in zunanja ureditev (grafiéni list §t. 4.1.).

Pomen elementov je:

— meja ureditvenega obmocja — doloéa mejo obmogja
OPPN,

— objekt — dolo¢a lego naértovanega objekta v prostoru z
njegovimi tlorisnimi gabariti,

— viSinski gabarit — dolo¢a maksimalno viSino objekta ali
delov objekta,

— uvoz — dolo¢a polozaj uvozov na parcelo,

— zelena povrsina — dolo¢a lego naértovane ozelenjene
povrsine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.

12. ¢len
(opis resitev nacértovanih objektov in povrsin)

Programska zasnova

Obmocéje je namenjeno gradnji bencinskega servisa s
pripadajoco infrastrukturo.

Zazidalna zasnova

V obmodju je predvidena gradnja bencinskega servisa, ki
se orientira na podlagi ureditvene linije ceste. Bencinski servis
je sestavljen iz poslovnega objekta, nadstresSnice, podzemnih

rezervoarjev, utrjenih povrsin in pripadajocih ureditev ter zele-
nih povrsin.

NadstresSnica je vzporedna s smerjo regionalne ceste.
Pokriva to€ilna mesta in je zasnovana kot preprosta kovinska
nadstresnica.

Poslovni objekt je orientiran pravokotno na smer ceste ozi-
roma na smer nadstresnice. Objekt ima pritli¢je. Vhod v objekt
je z zahodne in vzhodne strani objekta.

Podzemni rezervoarji so predvideni (Stirje — 4) v zelenem
pasu med regionalno cesto in poslovnim objektom z nadstre-
Snico. Rezervoarji bodo kapacitete 30 m?3.

Zasnova odprtih zunanjih povrsin

Obmogje utrjenih povrsin so osrednji odprti prostor ben-
cinskega servisa, kjer se nahajajo prostori za zaustavljanje in
to€enje goriva ter parkirni prostori (8+3).

Zeleni otok med regionalno cesto in obmoéjem utrjenih
povrsin, pod katerim se nahajajo podzemne cisterne.

Zelene povrsine se ob utrjenih povrSinah izvedejo kot
trata, ki je od utrjenih povrsin loéena z robnikom.

13. ¢len
(dopustne dejavnosti)

Na ureditvenem obmoc¢ju OPPN je dovoljena poslovna in
spremljujo¢a dejavnosti.

14. ¢len
(dopustni posegi)

Na ureditvenem obmoé&ju OPPN so dovoljeni naslednji
posegi:

— sanacija in priprava stavbnega zemljiséa,

— odstranitev ali prestavitev obstojecéih naprav in objektov,

— gradnja novih objektov,

— gradnja in postavitev enostavnih objektov iz 15. ¢lena
tega odloka,

— sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih
dejavnosti iz 13. ¢lena tega odloka,

— vzdrzevanje objektov, naprav in povrsin,

— urejanje zelenih in utrjenih povrsin, vkljuéno z osvetli-
tvijo le-teh,

— urejanje prometne, komunalno energetske infrastrukture.

Do realizacije OPPN so na ureditvenem obmo¢ju OPPN
dopustni posegi, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.

15. ¢len
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)

Na ureditvenem obmocéju OPPN je dovoljena postavitev
oziroma gradnja naslednjih enostavnih objektov:

— sajena ziva meja,

— ekoloski otok,

— skulptura in druga prostorska instalacija (tudi reklamni
pilon, informacijska tabla in podobno),

— vodnjak oziroma okrasni bazen,

— otrosko igrisce,

—izvedba del za lastne potrebe,

—izvedba del v zvezi z urejanjem javnih povrsin.

Ostalih enostavnih objektov ni dopustno graditi oziroma
postavljati.

16. ¢len
(pogoji za oblikovanje objektov in povrsin)

Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno
iz kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in
barv naj bo usklajeno. Vhodi v objekte so urejeni s pokritih in
nepokritih zunanjih povrsin.

Zelene povrsine se zatravijo. Dopustna je zasaditev z
nizko vegetacijo.

Vse glavne poti v obmo¢ju, dostopi do objektov in objekti
morajo biti oblikovani tako, da so omogoc¢eni dostopi funkcio-
nalno oviranim ljudem.

Ekoloski otok mora biti urejen v sklopu zunanjih povrsin,
na juzni strani nadstresnice.
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17. Elen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredelje-
ne v Arhitektonsko zazidalni situaciji — nivo pritli¢ja in zunanja
ureditev (graficéni list §t. 4.1.).

Maksimalni tlorisni gabariti

Poslovni objekt: (11,00 m + 6,00 m) x 17,00 m na nivoju
pritli¢ja

Nadstresnica: 20,40 m x 15,00 m

Maksimalni viSinski gabariti

Poslovni objekt: 3,75 m nad koto pritli¢ja.

Nadstresnica: 4,750 m nad koto tal terena.

Strehe

Strehe se izvedejo kot ravne ali skrite za vencem z na-
klonom najve¢ 10% (v tem primeru je viSina omejena z vi$ino
venca).

Kota pritli¢ja in kota terena

41420 m n.v.

Maksimalne kapacitete obmocja

FSI<=0,5

BEP = 550 m2, raéunano za zunanje gabarite etaz nad
koto terena.

18. ¢len
(pogoji in merila glede obstojeéih objektov)

Glede na obstojece stanje se znotraj ureditvenega obmo-
¢ja OPPN nahaja regionalna cesta, ki se rekonstruira.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUCEVANJA
OBJEKTOV NANJO

19. ¢len
(pogoji za prometno urejanje)

Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Prometno
tehni€na situacija, idejna viSinska regulacija in naért interven-
cijskih poti (grafi¢ni list §t. 4.2.).

Splosni pogoji

Obmoéje se prometno s skupnim uvozom in skupnim
izvozom navezuje na regionalno cesto Slovenj Gradec — Kotlje
z oznako R1-227, na odseku 1423. Priklju¢ka bosta ozna¢ena
s predpisano prometno signalizacijo.

Motorni promet

Motorni promet se bo odvijal preko obeh priklju¢kov ter na
obmogju utrjenih povrsin.

Mirujoc¢i promet

Za mirujo¢i promet se zagotovi osem parkirnih mest za
stranke ter tri parkirna mesta za zaposlene. Zagotoviti je treba
ustrezno Stevilo parkirnih mest namenjenih invalidom.

Pes promet

Pes promet je predviden ob robu obmoéja OPPN po robu
cesti$¢a regionalne ceste. Znotraj obmoc¢ja OPPN so peScem
namenjene predvsem dostopne poti do objekta in tlakovane po-
vrSine v okviru zunanje ureditve obmocja. Vsi dostopi v objekte
morajo biti izvedeni brez ovir.

20. ¢len

(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)

Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko
urejanje je Zbirni naért komunalnih vodov in naprav (grafiéni
list 8t. 4.3.).

Splosni pogoji

Splosni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet-
ske infrastrukture so:

— nacrtovani objekti morajo biti prikljuéeni na obstojece in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrezje.

Priklju¢itev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov;

— praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) povrsinah oziroma
povrSinah v javni rabi tako, da je omogoéeno vzdrzevanje
infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je treba po-
sebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od
obstoje¢ih komunalnih in energetskih vodov in napray;

— v primeru, ko potek v javnih povrSinah ni mozen, mora
lastnik prizadetega zemljiS§€a omogoditi izvedbo in vzdrzevanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemlji$¢u, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti sluznost;

— gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora
potekati usklajeno;

— dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priklju¢kov zaradi ustreznejse
oskrbe in racionalnejSe izrabe prostora.

Kanalizacijsko omrezje

Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenih objek-
tov je predvidena izgradnja male Cistilne naprave s priklju¢kom
na meteorno kanalizacijo. Vode iz utrjenih povrsin naj bodo pre-
ko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj odvajane v meteorno
kanalizacijo s priklju¢kom v vodotok Suhodolnico.

Stresno padavinsko vodo je treba prikljuciti na meteorno ka-
nalizacijo. Dopustno je ponikanje, pri Eemer morajo biti ponikoval-
nice locirane izven vplivnega obmocja objektov in izven cestiS¢.

Na obmo¢ju med uvozom in izvozom na obmo¢je bencin-
skega servisa je predvideno kanaliziranje vodotoka (obcestni
jarek).

Vodovodno omrezje

Objekta je mozno oskrbeti s pitno in protipozarno vodo iz
vodovodnega omrezja, kot je razvidno iz grafi¢nega lista 4.3.
Zbirni naért komunalnih vodov in naprav. Na mestu krizanja
vodovoda in plinovoda mora znasati minimalni vertikalni odmik
najmanj 0,50 m. Kolikor je vodovod kovinske izvedbe, mora
biti na mestu krizanja ali v varnostnem pasu plinovoda (3,00m)
polozen v plastiéno cev.

Elektroenergetsko omrezje

V blizini lokacije predvidenega objekta poteka nadzemni
SN vod, kot je razvidno iz grafiénega lista 4.3. Zbirni nacrt ko-
munalnih vodov in naprav. Oddaljenost predvidenega objekta
od SN voda mora biti v skladu s tehni¢nimi normativi. Nadzemni
objekt, v katerem je lahko vnetljiv material, mora biti oddaljen
od nadzemnega voda najmanj 15 m. Pri krizanju kablovoda s
plinovodom mora biti elektro vod polozen v plinotesni kabelski
kanalizaciji v dolzini 3,0 m od plinovoda. Minimalni vertikalni
odmik od plinovoda mora znasati najmanj 0,50 m.

Elektriéna energija za bencinski servis bo na razpola-
go v predvideni transformatorski postaji 20/0,4 kV Colatio.
Lokacija TP ter predvidena trasa je razvidna iz graficnega lista
4.3. Zbirni naért komunalnih vodov in naprav. Obstojeéi nadze-
mni NN vod se prestavi v zemeljsko kanalizacijo.

Plinovodno omrezje

Preko ureditvenega obmogja OPPN poteka plinovod R24.
Vzporedno z obstojeéim plinovodom je predvidena izgradnja
plinovoda M7 (Vié—Podlog). V projektni dokumentaciji je po-
trebno izdelati izvedbeni projekt s posegi v nadzorovani pas
prenosnega omrezja zemeljskega plina, kjer morajo biti obde-
lane in upravljalcem (Geoplin plinovodi d.o.o.) usklajene vse
projektne reSitve, ki se nanasajo na plinovod in pripadajodi
nadzorovani pas.

Telekomunikacijsko omrezje

Za predvideno poslovno cono je potrebno operaterju te-
lekomunikacijskih storitev dostaviti gradbene situacije v ele-
ktronski obliki in naroditi projekt za izvedbo TK priklju¢kov
predvidenih objektov na TJ omrezje. Pri vseh posegih je po-
trebno upostevati trase obstoje¢ega TK omrezja in predhodno
pridobiti soglasje operaterja k projektnim resitvam. Obstojeée
telekomunikacijsko omrezje je treba ustrezno zascititi oziroma
prestaviti.
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25. ¢len

(reSitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesreéami)

Splosne dolocbe

Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre¢ami je Prometno tehni¢na situacija, idejna viSinska regu-
lacija in naért intervencijskih poti (grafi¢ni list §t. 4.2.).

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izde-
lana $tudija pozarne varnosti. Objekt mora omogoc¢ati pogoje
za varen umik ljudi in premozenja ter zagotavljati pogoje za
omejevanje Sirjenja ognja ob pozaru.

Intervencijske poti in povrsine

Intervencijske poti so urejene po obstojecih prometnih
povrsinah na robu ureditvenega obmocja OPPN — po regionalni
cesti Slovenj Gradec—Kotlje. Izvedba intervencijskih poti mora
biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Vse povozne povr-
Sine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Hidrantno omrezje

Pozarna zas&ita obstojecih in predvidenih objektov se
zagotovi z zunanjim hidrantnim omrezjem in ustreznim $tevilom
hidrantov v skladu s $tudijo pozarne varnosti.

Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrzevalnih del
se uposteva pogoje iz 14. in 15. ¢lena tega odloka.

Novogradenj se ne dopusti.

Na obmo¢ju zelenih povrsin je dopustna ko$nja trave in
zasaditev nizke vegetacije.

31. Elen
(vpogled OPPN)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:

— Mestni obéini Slovenj Gradec, Oddelku za urejanje pro-
stora in varstvo okolja,

— Upravni enoti Slovenj Gradec.

Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta v je
stalno na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora in varstvo
okolja Mestne uprave Mestne obé&ine Slovenj Gradec.

32. ¢len
(uveljavitev)
Ta odlok zaéne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

St. 3503-2/2006
Slovenj Gradec, dne 27. novembra 2007

Zupan
Mestne obéine Slovenj Gradec
Matjaz Zanoskar I.r.



